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HGI
et MT3.6-5

Baggergewichtsklasse: bis 30t
Mehrschalengreifer 5-armig

114

@70

Inhalt - SAE Gewicht (kg) Abmessungen (mm)
()
HO HG C D  d(HO)
MT3.6-400-5 400 1400 1475 2130 1805 1285 2115 1940 1940
MT3.6-600-5 600 1430 1550 2230 1850 1375 2300 2100 2100
MT3.6-800-5 800 1460 1510 2330 190 1465 2490 2275 2275

halboffen (HO) halbgeschlossen (HG)

Technische Daten [IMT3.6-5

Baggergewichtsklasse bis 30
Tragfahigkeit max. Greifer. 4 / Drehwerk: 15

Betriebsdruck max. 350 Greif-/ 140 Drehfunktion
d(H0)/d (HG) Drehzahl




| Einsatz:

Spezieller Umschlag- und Sortiergreifer fiir
grobes und sperriges Material, wie z.B. in
Steinbriichen, Schrottverwertungen, Miill- und
Recyclingbetrieben anfallt.

| Konstruktionsmerkmale:

Schalen innerhalb der gesamten Baureihe
austauschbar

5 Schalen komplett aus hochfestem Feinkorn-
stahl (HB 450), 4-schalige Version lieferbar
Schalenlagerungen abgedichtet

Unterer Traversenbereich kpl. aus Feinkorn-

stahl (HB 450)

Drehwerk endlos hydraulisch drehbar
Hubzylinder mit Endlagendampfung
Kolbenstangenschutz
Schlauchschutzblech fiir die Hydraulikan-
schliisse am Drehwerk

| Lieferbares Zubehor:

+ Schlauchsatz und Aufhangung fiir alle bekann-
ten Baggerfabrikate
Rammschutz

+ Spezialschalen nach Kundenwunsch
weitere Sonderausriistung auf Anfrage
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