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415.0.85. 
РЕГУЛИРУЕМЫй НАСОС
назначение:  сельскохозяйственные 

и промышленные тракторы
Основной насос гидросистемы сельскохозяйственных 
и промышленных тракторов серии к-7, 
к-744 (модификации Р1, Р2, Р3)  к-702мв, к-703м

рабочий объем: 85 см3/об 

Технические характеристики:
Рабочий объем, см 3 85
Частота вращения вала n, об/мин
- минимальная 
- номинальная 
- максимальная 

500
1500
2700

Подача Q, л/мин
- номинальная
- максимальная 

128
230

Давление нагнетания Pн , МПа
- номинальное 
- максимальное 

 
21
25

Мощность, потребляемая насосом, N, кВт
- номинальная
- максимальная 

4,7
101

Крутящий момент
- номинальный 
- максимальный 

135
284

Масса, кг 28

аналоги:
A10VNO85 DRF (Bosch Rexroth)

РЕГУЛИРУЕМЫй НАСОС

по результатам аудита ао «петербургский тракторный завод» 
производственной площадке PSM-Hydraulics® присвоена категория «а» – «отличный поставщик»



415.0.85 РЕГУЛИРУЕМЫЙ
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГИДРОНАСОС 

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ ГИДРОНАСОСЫ 415.0.85
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ ОАО «ПСМ»:

+7 (343) 229-92-04, +7 (343) 254-34-70, +7 (343) 229-91-13
e-mail: ,  сайт   sales@psmural.ru www.psm-hydraulics.ru

Типоразмер 415.0.85

3Рабочий объем, см  85

Частота вращения вала n, об/мин

- минимальная 500

- номинальная 1500

- максимальная 2700

Подача Q, л/мин

128

230- максимальная 

Давление нагнетания P , МПан

- минимальное 1

- номинальное 21

- максимальное 25

- номинальная 


